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MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS
PROC.: 2333/2019

ITEM UND DISCRIMINAÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO

FIRMAS PARTICIPANTES  

MENOR VALOR 
J.V. LIMACOMÉRCIO EIRELI

TOTAL UNIT (R$) TOTAL (R$) UNIT (R$) TOTAL (R$) UNIT (R$) TOTAL (R$) UNIT (R$) TOTAL (R$)

01 Und 19 R$ 1.170,00 R$ 22.230,00 R$ 1.100,00 R$ 20.900,00 R$ 1.155,00 R$ 21.945,00 R$ 1.100,00 R$ 20.900,00

02 Und 02 R$ 820,00 R$ 1.640,00 R$ 750,00 R$ 1.500,00 R$ 787,50 R$ 1.575,00 R$ 750,00 R$ 1.500,00

03 Und 02 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00 R$ 1.160,00 R$ 2.320,00 R$ 1.218,00 R$ 2.436,00 R$ 1.160,00 R$ 2.320,00

04 Und 02 R$ 999,00 R$ 1.998,00 R$ 940,00 R$ 1.880,00 R$ 987,00 R$ 1.974,00 R$ 940,00 R$ 1.880,00

05 Und 03 R$ 420,00 R$ 1.260,00 R$ 380,00 R$ 1.140,00 R$ 399,00 R$ 1.197,00 R$ 380,00 R$ 1.140,00

06 Und 04 R$ 1.050,00 R$ 4.200,00 R$ 980,00 R$ 3.920,00 R$ 1.029,00 R$ 4.116,00 R$ 980,00 R$ 3.920,00

QUANTI
DADE F.N BARBOSA LIMA CONCEITO 

MÓVEIS E CADEIRAS
J.C. DE MELO OLIVEIRA 

INFORMÁTICA – ME

Armário com duas portas – armário alto fechado com 02 (duas) portas de abrir, com 
chaves e cinco prateleiras internas, constituída em MDF, com revestimento em 
melamínico na cor cinza, medindo aproximadamente: (1,90 x 0,90 x 0,45) m. 
Acabamento das bordas em PVC. Com mínimo de 1,5 mm de espessura, respeitando a 
tonalidade da cor do laminado melamínico e altura do tampo. As portas deverão possuir 
dobradiças em aço, puxador tipo alça em alumínio e fechaduras.

Armário com gavetas – armário alto c/ 04 (quatro) gavetões p/ pasta suspensa e 
01(uma) prateleira externa na parte superior, constituídos em MDF revestida em 
laminado melamínico na cor cinza. Tampo, Corpo e prateleiras em MDF, revestido em 
laminado melamínico. Acabamento das bordas PVC. Base em quadro de aço ABNT 
1010/1020 tubular c/ tratamento antiferruginoso e anticorrosivo, pintura eletrostática em 
epóxi pó. Puxadores em alumínio com diâmetro aproximado de 12 mm. Sistema de 
nivelamento c/ parafuso interno. Medindo aproximadamente: 80 x 49,5 x 160 cm. 

Armário de aço com 02 portas  - construído em aço, com duas portas e quatro 
prateleiras internas ajustáveis, na cor cinza, com trinco com fechadura para 
abertura, acompanhando duas chaves, pintura epóxi, medindo aproximadamente, 
2.000 x 1.200 x 400 cm.
Armário para medicamentos – armário com uma porta de vidro, laterais e 
prateleiras em aço esmaltado branco, medindo aproximadamente: 150 x 50 x 40 
cm.
Armário suspenso com divisórias – armário aéreo 03 (três) portas C051 100%, 
01 prateleira. Produzido em MDF, com acabamento de alta qualidade em BP, na 
cor branca, aparafusado com buchas na parede. Tipo de puxador perfil alumínio. 
Medidas aproximadas (largura x altura x profundidade): 120 cm x 55 cm x 27 
cm. 

Armário Vitrine – armário vitrine com 2 portas e 04 prateleiras em vidro; lateral, 
fundo e teto em chapa de aço; na cor cinza; fechadura tipo vale; pés protegidos 
por ponteiras plásticas; acabamento com pintura eletrostática a pó; dimensões 
aproximadas: 1,65 m altura x 0,70 m de largura x 0,35 m profundidade.
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07 Und 06 R$ 850,00 R$ 5.100,00 R$ 790,00 R$ 4.740,00 R$ 829,50 R$ 4.977,00 R$ 790,00 R$ 4.740,00

08 Und 06 R$ 430,00 R$ 2.580,00 R$ 390,00 R$ 2.340,00 R$ 409,50 R$ 2.457,00 R$ 390,00 R$ 2.340,00

09 Und 05 R$ 450,00 R$ 2.250,00 R$ 415,00 R$ 2.075,00 R$ 435,75 R$ 2.178,75 R$ 415,00 R$ 2.075,00

10 Und 04 R$ 915,00 R$ 3.660,00 R$ 850,00 R$ 3.400,00 R$ 892,50 R$ 3.570,00 R$ 850,00 R$ 3.400,00

11 Und 15 R$ 430,00 R$ 6.450,00 R$ 390,00 R$ 5.850,00 R$ 409,50 R$ 6.142,50 R$ 390,00 R$ 5.850,00

Arquivo de aço com 04 gavetas para pastas suspensas – móvel todo de aço 
compondo-se de uma caixa externa cuja base será do tipo de apoio contínuo e 
(04) quatro gavetas, todas com as mesmas dimensões e ocupando todo o espaço 
útil interno da caixa. Gavetas com porta etiqueta. A estrutura interna do móvel 
com 04 (quatro) colunas verticais sendo distribuídas simetricamente em cada 
lateral do arquivo. 
Material da caixa externa, gavetas, estrutura, corrediças e guias: Chapa fina de 
aço-carbono laminado com tratamento antiferruginoso. Puxadores em aço 
inoxidável ou material plástico niquelado e/ou cromado. Puxadores do tipo 
embutido ou externo sendo um por gaveta, localizado no meio de sua face 
frontal. Sistema de segurança que permita abrir somente uma gaveta por vez. 
Corrediças (ou carrinhos telescópios). Fechadura do tipo cilíndrico com 04 
(quatro) pinos, travamento simultâneo para toas as gavetas e chaves em 
duplicata. Localizada na parte frontal ou lateral, extremidade superior da caixa 
externa do arquivo. Pintura em material esmalte sintético. Cor: cinza. 
Dimensões aproximadas: 
− Do arquivo – Medidas externas aproximadas: Altura: 1.330 mm; Largura: 470 
mm; Profundidade: 705 mm.
− Das gavetas – Medidas internas aproximadas: Altura: 265 mm; Largura: 385 
mm; Profundidade: 585 mm.

Banqueta giratória – cadeira giratória com braços; assento e encosto de madeira 
compensada anatômica; revestimento em tecido azul; altura aproximada de 70 
cm; regulagem de altura do assento que permita reclinar a cadeira para trás, 
além de ter em seu mecanismo o controle de peso de inclinação; pistão de altura 
de gás; sistema de ajuste de altura do assento; base estrela de nylon com 05 
rodízios duplos de pp; peso máximo recomendado de 1220 kg.

Banqueta giratória tipo mocho – dimensões aproximadas do produto: diâmetro 
do assento: 35 cm altura regulável: 55 a 71 cm detalhes executivos e 
observações técnicas: ser constituído em tubo redondo de aço com pintura 
epóxi; assento e encosto revestido em courvin; possuir assento giratório e 
estofado com espuma de aproximadamente 12 mm de espessura; possuir 
regulagem de altura; três pés com rodízios de aproximadamente 2 de diâmetro, 
revestido com material antiderrapante; todas as partes em aço devem receber 
tratamento anticorrosivo; capacidade de suportar até 150 kg. 

Beliche – cama-beliche de encaixe de aço tubular, cor branca e pintura deve ser 
feita com tinta epóxi. Dimensões aproximadas: 1,40 m X 0,80 m X 1,90 m.

Cadeira giratória com braços – cadeira giratória com braços, assento estofado de 
cor azul (Revestimento do Assento e do Encosto em curvim), cinco pés com 
rodízios duplos; construção em aço, ajustes de altura, do ângulo do encosto e 
altura dos braços de acordo com a certificação de conformidade emitida pela 
ABNT atendendo a NBR 13962; laudo técnico de adequação ergonômica 
emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO e IPT conforme NR-17; 
levantamento dimensional e de ergonomia – NBR13962/2006, item 4.2. e NR 
17; carga estática no apoia-braços (horizontal e vertical) – NBR 13962/2006. 
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12 Und 51 R$ 215,00 R$ 10.965,00 R$ 185,00 R$ 9.435,00 R$ 194,25 R$ 9.906,75 R$ 185,00 R$ 9.435,00

13 Und 20 R$ 510,00 R$ 10.200,00 R$ 468,00 R$ 9.360,00 R$ 491,14 R$ 9.822,80 R$ 468,00 R$ 9.360,00

14 Und 05 R$ 1.430,00 R$ 7.150,00 R$ 1.350,00 R$ 6.750,00 R$ 1.417,50 R$ 7.087,50 R$ 1.350,00 R$ 6.750,00

15 Und 12 R$ 350,00 R$ 4.200,00 R$ 310,00 R$ 3.720,00 R$ 325,50 R$ 3.906,00 R$ 310,00 R$ 3.720,00

Cadeira para escritório estofada – cadeira para escritório fixa, estofada, apoiada 
sobre quatro pés, em tubo de secção circular, sem “apoia-braços”. Assento 
apoiado sobre duas travessas, dianteira e traseira, de tubos de aço soldados na 
estrutura. Assento e o encosto terão em todo o seu contorno um perfil plástico 
para proteção contra batidas. Estrutura formada pelos pés, travessas do assento e 
braço central em aço-carbono com tratamento antiferruginoso (preferivelmente 
fosforização química); Estofamento do assento e do encosto em espuma de 
poliuretano flexível injetada, isenta de CFC, com alta resistência, alta resistência 
à propagação de rasgo, alta-tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga 
dinâmica e baixa deformação, com bordas arredondadas, espessuras de 40 a 50 
mm para o assento e 35 a 50 mm para o encosto; ambas com densidade min. de 
50 Kg/m³, moldadas anatomicamente. Revestimento do Assento e do Encosto 
em courvin, cor azul; Estrutura do Assento e do Encosto reforçada em madeira 
compensada. Dimensões (em atendimento a NBR 13962/2006 e NR 17) 
aparafusados na estrutura utilizando-se porcas ou roscas com garras cravadas 
nas bases.

Cadeira para sala de espera – longarina de 02 lugares. Características Técnicas: 
estrutura – base de tubo em aço resistente à sobrecarga mínima de 110 kg; toda a 
estrutura fabricada em aço ABNT 1010/1020; toda pintura dos componentes 
metálicos da estrutura em tinta epóxi na cor preto fosco. Material: assento e 
encosto com estrutura interna confeccionada em compensado de madeira 
moldada anatomicamente a quente, com 15 mm de espessura total, e com 
buchas de aço metálico para fixação de parafusos. Encosto: com espessura total 
de 50 mm aproximadamente, moldada anatomicamente, com bordas 
arredondadas, em espuma de poliuretano expandido com densidade controlada 
de 50 a 60 kg/m³, revestida em courvin, cor azul. Assento: com espessura total 
de 60 mm, moldada anatomicamente, com borda frontal arredondada, em 
espuma de poliuretano expandido com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3, 
revestida em courvin, cor azul. Mola de ligação: mola de ligação entre o encosto 
e o assento fabricado em aço SAE 1020 medindo 90 mm de largura e 6,35 mm 
de espessura, com tratamento térmico de cementação e têmpera. A fixação da 
mola tanto no encosto como no assento deverá ser feita com uso de 4 parafusos 
de bitola 5/16″ (4 no assento + 4 no encosto). Braço: apoia-braços em forma 
trapezoidal com alma de aço interna e recoberta por poliuretano rígido preto; 
toda a pintura dos componentes metálicos empregará tinta a pó, à base de resina 
epóxi, na cor preto fosco. Dimensões aproximadas – altura da superfície do 
assento até o piso: entre 410 mm a 500 mm; largura do assento: 485 mm; 
profundidade da superfície do assento: 465 mm; distância interna entre os apoia-
braços: 490 mm; altura do encosto medindo da superfície do assento: 490 mm.

Estante fechada – estante modular em aço reforçado, com 4 (quatro) prateleiras 
reguláveis em chapa de aço, para suportar carga útil de aproximadamente 400 
kg, distribuída uniformemente por prateleira. Medindo aproximadamente: 920 
mm de comprimento X 600 mm de profundidade X 2000 mm de altura.

Estante modulada aberta – estante de aço com 6 prateleiras, com pintura epóxi 
de alta resistência, com reforço, chapa 20. Dimensões aproximadas: 
2000x290x300mm, cor cinza.
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16 Und 01 R$ 860,00 R$ 860,00 R$ 800,00 R$ 800,00 R$ 840,00 R$ 840,00 R$ 800,00 R$ 800,00

17 Und 15 R$ 910,00 R$ 13.650,00 R$ 850,00 R$ 12.750,00 R$ 892,50 R$ 13.387,50 R$ 850,00 R$ 12.750,00

18 Und 12 R$ 540,00 R$ 6.480,00 R$ 474,00 R$ 5.688,00 R$ 497,70 R$ 5.972,40 R$ 474,00 R$ 5.688,00

19 Und 11 R$ 730,00 R$ 8.030,00 R$ 680,00 R$ 7.480,00 R$ 714,00 R$ 7.854,00 R$ 680,00 R$ 7.480,00

20 Und 02 R$ 525,00 R$ 1.050,00 R$ 490,00 R$ 980,00 R$ 514,50 R$ 1.029,00 R$ 490,00 R$ 980,00

21 Und 06 R$ 315,00 R$ 1.890,00 R$ 280,00 R$ 1.680,00 R$ 294,00 R$ 1.764,00 R$ 280,00 R$ 1.680,00

22 Und 03 R$ 640,00 R$ 1.920,00 R$ 599,00 R$ 1.797,00 R$ 628,95 R$ 1.886,85 R$ 599,00 R$ 1.797,00

23 Und 01 R$ 1.750,00 R$ 1.750,00 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00 R$ 1.716,75 R$ 1.716,75 R$ 1.635,00 R$ 1.635,00

Mesa – mesa para 4 lugares em mdf 15 mm de espessura. Tampo de 2,40 m x 0,80 m. 
altura total aproximada do tampo ao piso de 765 mm. Estrutura tubular em aço-carbono. 
Toda soldada em sistema mig. Estrutura com tratamento químico anticorrosivo a base de 
fosfato por imersão em 08 estágios com duração de 40 minutos que protege o aço contra 
a corrosão dá melhor ancoragem à tinta pintura eletrostática a 250º c de temperatura. 
Sapatas niveladoras de metal com superfície de nylon injetado. 

Mesa de cabeceira – pés com proteção, estrutura em aço inox com gaveta; 
Dimensões aproximadas: 0,38 x 0,40 x 0,78 cm.

Mesa de escritório c/ 02 gavetas – mesa constituída de um tampo em MDF 
(chapa de fibra de média densidade consolidada ao calor e pressão) de cantos 
arredondados, com 2 gavetas com puxadores tipo alça em C. Estrutura de aço-
carbono com tratamento antiferruginoso constituída de duas colunas com 
pedestal soldado a um quadro retangular horizontal formado por quatro tubos de 
aço, sobre o qual será fixado o tampo. Pintura da estrutura de aço, caixas das 
gavetas e trilhos metálicos com EPÓXI-PÓ ou Híbrido, na cor preta (fosca). A 
mesa terá, por gaveteiro, 1 fechadura de tambor cilíndrico com no mínimo 4 
pinos, travamento simultâneo das duas gavetas e chaves em duplicata. 
Dimensões: altura da mesa 740 mm; tampo 1.200mm / largura 700 mm.

Mesa de refeição – mesa de refeição: estrutura confeccionada em tubo de aço-
carbono de 40 x 40 x 1,20 mm; Tampo: confeccionado em MDF de 15 mm, com 
regulagem de altura através de pino roscado. Base: dotada de 2 pés com 
ponteiras de borracha e 2 pés com rodízios giratórios de ø 2″. Acabamento: em 
pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em 
estufa. Dimensões aproximadas – Base: 0,65 x 0,40 x 0,85 (C x L x A). Bandeja: 
0,36 x 0,56 x 0,85 altura mín.;1,00 altura máx. (C x L x A). Peso: 10 kg.

Mesa para computador – tampo superior para monitor, tampo retrátil para 
teclado e mouse, prateleira inferior para a CPU. Fabricação em aglomerado 15 
mm de cor padrão azul, dimensões aproximadas (L x A x P): 712 x 740 x 388 
mm, peso aproximado (kg): 12,0 kg.

Mesa para impressora – tampo superior para impressora, prateleira inferior para 
acomodação de caixas de papel. Fabricação em aglomerado 15 mm, de cor azul, 
dimensões aproximadas (L x A x P): 500 x 740 x 388 mm, peso aproximado 
(kg): 10,0 kg.

Mesa para impressora e computador – tampo superior para impressora e 
computador, prateleira inferior para CPU. Fabricação em aglomerado 15 mm, de 
cor azul.

Mesa para refeitório – mesa para refeitório 4 lugares em mdf. Medidas 
aproximadas: 15 mm de espessura, tampo de 2,40 m x 0,80 m, altura total 
aproximada do tampo ao piso de 765 mm Estrutura tubular em aço-carbono, 
toda soldada em sistema mig. Estrutura com tratamento químico anticorrosivo a 
base de fosfato por imersão em 08 estágios com duração de 40 minutos que 
protege o aço contra a corrosão dá melhor ancoragem à tinta pintura eletrostática 
a 250º c de temperatura, sapatas niveladoras de metal com superfície de nylon 
injetado, recurso de parafusar no piso.
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24 Und 01 R$ 990,00 R$ 990,00 R$ 920,00 R$ 920,00 R$ 966,00 R$ 966,00 R$ 920,00 R$ 920,00

25 Und 22 R$ 1.280,00 R$ 28.160,00 R$ 1.180,00 R$ 25.960,00 R$ 1.239,00 R$ 27.258,00 R$ 1.180,00 R$ 25.960,00

MENOR VALOR TOTAL R$ 151.163,00 R$ 139.020,00 R$ 145.965,80 R$ 139.020,00

Mesa para reunião semioval – material madeira, tipo madeira aglomerado MDF, 
acabamento superficial laminado melamínico. Dimensões aproximadas – altura: 
0,74 m, comprimento: 2,40 m, largura/profundidade: 0,90 m a 1,00 m. Material 
estrutura base aço. Tampos e painéis em MDF com 15 mm. Acabamento 
superficial estrutura pintura em epóxi, revestimento tampo laminado 
melamínico, cor do tampo cinza cristal, cor estrutura cinza grafite. 
Características adicionais: autoportante, estrutura em aço fosfatado.

Poltrona reclinável – para descanso e acompanhante 2 estágios, modelo poltrona 
do papai, reclinável com 3 posições: sentado, leitura, descanso e 2 estágios, com 
estrutura em madeira, revestimento em courvin marrom de fácil assepsia, 
encosto, assento e apoio para pés estofados com espuma e revestimento em 
courvin marrom, espuma: assento (DS – 20), braço (DS – 16) e encosto (DS – 
16 e SOFT), pés com sapatas de PVC, medidas aproximadas – altura total: 450 
mm / 1.130 mm largura total: 730 mm. Comprimento total: 1.000mm / 1.600mm 
(fechado/aberto)
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