
DESCRIÇÃO PARÂMETRO UNIDADE QUANTIDADE

Telha metálica em chapa de aço galvanizado natural ondulada e=0,5mm, inclui 
pintura - cobertura em arco conforme projeto

Maior ou igual M² 297,43

Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, 
cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, regulariz. e compac. subleito, 
lona plástica, exceto juntas

Maior ou igual M² 311,05

Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura Maior ou igual M² 86,82
Muro em alvenaria bloco cimento, e= 0,09m, c/ alv de pedra 0,35 x 0,60m, 
colunas concreto armado fck = 15,0 mpa cada 3,00m, c/ chapisco, reboco e 
pintura hidracor ou similar                                                                                                                   

Maior ou igual M³ 52,00

 SEMINFRA

            SEGUEM ABAIXO OS SERVIÇOS RELEVANTES COM OS QUANTITATIVOS MÍNIMOS A SEREM COMPROVADOS PELAS EMPRESAS ATRAVÉS DE 
ATESTADOS (CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO) PARA CADA PARCELA RELEVANTE A OBRAS E SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA 
COBERTA DE QUADRA POLIESPORTIVA PEQUENA, NO RESIDENCIAL BRISA DO LAGO - BAIRRO OLHO D'ÁGUA DOS CAJUZINHAS, MUNÍCIPIO DE 
ARAPIRACA ALAGOAS.

ACERVO
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